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Hochbrandfester Dammstoff erganzt
bewdhrtes Dammsystem fiir eine sichere
Gebdudetechnik

Kaiflex KKplus jetzt in Rauchklassen s1 und s2

Mit Kaiflex KKplus sl bringt Kaimann ein
hochbrandfestes und nahezu rauchfreies
Dammsystem auf den Markt. Die neuen sl
Platten gelten dank INCERAM®-Cladding als
»aktiv brandschiitzend«. Mit neuartiger, zum
Patent angemeldeter KaiCene®-Technologie
erreichen die Schlduche sogar unbeschichtet
die europdische Rauchklasse s1. Aus diesem
Grund ist Kaiflex KKplus s1 besonders zur
Dammung von Gebduden geeignet, in denen
mit der hochsten Rauchklasse s1 grofite Si-
cherheit im Brandfall gefordert ist.

Mit einem Lambda-Wert von A< 0,038
W/(m:K) bei einer Temperatur von 0 °C be-
weist das neue Dammsystem zudem seine
hohe thermische Effizienz. Die geschlosse-
ne Zellstruktur sorgt nicht nur fiir mehr
Formstabilitdt und eine leichtere Verarbei-
tung, sondern auch fiir eine sichere Dampf-
sperrwirkung: Somit wird Durchfeuchtung
effektiv gestoppt und die hohe Dammleis-
tung wdhrend der gesamten Betriebsdauer
des isolierten Systems erhalten. Durch seine
Kombination aus duf3erst niedriger Warme-
leitfahigkeit mit einem hohen Wasser-
dampfdiffusionswiderstand gewdhrleistet
Kaiflex KKplus selbst bei niedrigen Damm-
stoffdicken verldsslichen Schutz vor Ener-
gieverlusten. Dank seiner antimikrobiellen
und schallreduzierenden Eigenschaften so-
wie der staub- und faserfreien Struktur ist
Kaiflex KKplus zudem sehr flexibel einsetz-
bar, so auch zur Dimmung in Gesundheits-
einrichtungen, o6ffentlichen, gewerblichen
und industriellen Gebduden.

www.kaimann.de

Mit Kaiflex KKplus s1 hat Kaimann einen hochbrand-
festen Dammstoff entwickelt, der als Komplettsystem
die Rauchklasse s1inklusive Zubehdr erreicht.
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Dachkontrolle per RFID

Sensoren erkennen durchndsste Warmeddmmung

Undichtigkeiten im Dach werden {blicher-
weise nicht durch Wassereintritt ins Gebau-
deinnere bemerkt. Erfahrungsgemaf ist die
Dampfsperre dicht und verhindert den Ein-
tritt von Wasser ins Gebdude. Dafiir steht
das Wasser oft iber Jahre unbemerkt in der
warmeddammung - hohe Energiekosten sind
die Folge. Vor diesem Hintergrund hat der
Markt der Leckageortungssysteme einen
neuen Mitspieler bekommen: Das zersto-
rungsfreie Hum-ID-System besteht aus zwei
Komponenten und funktioniert vollig an-
ders als herkémmliche Verfahren. Statt mit
Stromimpulsen nach Durchfeuchtungen zu
suchen, tibernehmen bei Hum-ID flache,
kabel- und batterielose Sensoren diese Auf-
gabe. Mittels moderner RFID-Technologie
tibermitteln die bei Neubau oder Sanierung
in die Warmeddmmung eingebauten Chips,
ob es in ihrer Umgebung nass oder trocken
ist. Mit einem Dachscanner, der kaum gro-
er als ein Smartphone ist, fragt der Dach-
decker beim Kontrollgang jeden Sensor im
Vorbeigehen ab. Die Losung ist deutlich
glinstiger als verkabelte Anwendungen und
bietet nicht nur dem Bauherren Gewissheit:
Baudienstleister konnen sich mit einer elek-
tronischen Dachkontrolle zur Abnahme be-
stens absichern.

www.hum-id.com
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Sockelpunkt - ein Problem in der
Holzbaupraxis?

Feuchteschutz von Holzbauteilen mit Kunststoff-
Dichtungsbahnen im Griindungsbereich

Grundsdtzlich gilt: Wiirde jedes Haus im
Holzrahmenbau mit einem Abstand von
=30 cm von der Unterkante der Schwelle bis
zur Oberkante des Geldndes erstellt werden,
gdbe es i.d.R. keine Probleme mit Feuchtig-
keit im Schwellenbereich. Denn die Schwelle
befindet sich dann tiber der Spritzwasserho-
he, wie es die giiltige DIN 68800-2 vorsieht.
Doch die Praxis zeigt, dass die sicheren Ab-
stainde im Schwellenbereich bis zur gefor-
derten Untergrenze von > 5 cm unterschrit-
ten werden. Die damit verbundene Proble-
matik: Durch den zu geringen Abstand zwi-
schen Geldndeoberkante und Schwelle wird
diese dem Regenwasser und der Boden-
feuchtigkeit schutzlos ausgesetzt.

Eine mégliche Losung fiir dieses Prob-
lem: Bei geringer Hohenlage der Schwelle
muss eine geeignete Abdichtung efolgen. Als
besonders effektiv hat sich in der Baupraxis
immer wieder der Einsatz von Kunststoff-
Dach- und -Dichtungsbahnen erwiesen, z.B.
die WOLFIN IB der WOLFIN Bautechnik
GmbH. Eine sol-che Kunststoffbahn weist
viele Vorziige auf: Sie ist bestandig gegen UV-
Strahlen, was vor allem bei modernen Fassa-
denverkleidungen mit grofem Fugenanteil
wichtig ist. Sie besitzt eine hohe Reif3- und
Dehnfestigkeit, um horizontale Verschie-
bungen und thermische Lingendnderungen
aufgrund von Materialwechsel von Holz zu
Beton abzufangen. Sie ist bitumenbestdndig,
so dass eine KMB-Dickbeschichtung prob-
lemlos angeschlossen werden kann. Auf3er-
dem ist sie widerstandsfdhig gegen die in
diesem Bereich vorkommenden Beanspru-
chungen, z.B. durch Pflanzenbewuchs (Wur-
zeln, Rhizome usw.). Bei der Vorfertigung
von Holzrahmenwanden im Werk als »An-
schlussschiirze« erweist sich das Material als
duflerst robust, so dass Transportschdaden
minimiert werden. Kommt es doch zu Be-
schadigungen, kénnen diese mit entspre-
chenden Zuschnittsbahnen ({iberarbeitet
werden. Die angefiihrte WOLFIN IB ist le-
benslang quell- und heilluftverschweifibar.
www.wolfin.de

Sockelabdichtung in der Praxis
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