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Sensoren erkennen durchnasste Warmedammung

www.hum-id.com

Undichtigkeiten im Dach werden tblicherweise nicht durch Was-
sereintritt ins Gebdudeinnere bemerkt. ErfahrungsgemaB ist die
Dampfsperre dicht und verhindert den Eintritt von
Wasser ins Gebadude. Dafir steht das Wasser oft
Uber Jahre unbemerkt in der Warmedammung —
hohe Energiekosten sind die Folge. Vor diesem Hin-
tergrund hat der Markt der Leckageortungssysteme
einen neuen Mitspieler bekommen: Das zerstdrungs-
frele Hum-ID-System besteht aus zwei Komponen-
ten und funktioniert vollig anders als herkémmliche Verfahren.
Statt mit Stromimpulsen nach Durchfeuchtungen zu suchen,
Ubernehmen bei Hum-ID flache, kabel- und batterielose Sensoren
diese Aufgabe. Mittels moderner RFID-Technologie Ubermitteln
die bei Neubau oder Sanierung in die Warmedammung einge-
bauten Chips, ob es in ihrer Umgebung nass oder trocken ist. Mit
einem Dachscanner, der kaum gréBer als ein Smartphone ist,
fragt der Dachdecker beim Kontrollgang jeden Sensor im Vorbei-
gehen ab. Die Lésung ist deutlich guinstiger als verkabelte Anwen-
dungen und bietet nicht nur dem Bauherren Gewissheit: Bau-
dienstleister konnen sich mit einer elektronischen Dachkontrolle
zur Abnahme bestens absichern.

Bislang kam eine elektronisch gestttzte, systematische Erfas-
sung des Dachs nur fir groBe Gewerbebetriebe in Frage. Und
selbst dort gibt es gegentber den bisherigen Systemen berech-
tigte Bedenken, vor allem aufgrund der hohen Einbau- und Ab-
lesekosten, die mit der Installation verbunden sind.

Die Firma HUM-ID verfolgt hier eine komplett andere Strate-
gie. Dachkontrollsysteme mussen drei Kriterien erfiillen, damit

.........................................................

sie im Markt eine reelle Chance haben: 1. sie missen bei jeder
Einbausituation funktionieren, 2. sie missen einfach sein und 3.
sie mussen so gunstig sein, dass ihr wirtschaftlicher Nutzen je-
den sofort Uberzeugt. Die Nachfrage fur Kontrollsysteme
wachst, ihnen gehort die Zukunft, auch weil sie politisch alterna-
tivlos sind. Wenn demnadchst die Einhaltung der EnEV nicht nur
beim Bau kontrolliert wird, sondern auch permanente Garantien
auf Grundlage systematischer Erfassung fur deren nachhaltige
Umsetzung gefordert werden, kommt bei der Bewertung von
Baustoffen, -systemen und -techniken deren Kontrollméglich-
keit eine immer gréBere Bedeutung zu.

HUM-ID Gmbh, Berlin, Tel. 030/683 20 41-70, info@hum-id.com

best wood Holzfaser-WDVS erfiillt neue Brandschutzanforderungen

www.schneider-holz.com

Das Warmedammverbundsystem der best

wood SCHNEIDER GmbH ist in seinem

Brandverhalten als »schwer entflammbar«

entsprechend B-s1-d0 nach DIN EN 13501-1

eingestuft. |
Auch nach dem Klassifizierungsbericht ;

der MPA Stuttgart sind die mit dem best ‘

wood Putzsystem beschichteten Holzfaser- i

Dammplatten WALL 140 und WALL 180

als schwerentflammbar eingestuft. Erfullt

wird die Klasse B-s1-d0 nach DIN EN

13501-1. Dies ermdglicht ganz neue Ein-

satzmoglichkeiten des nachwachsenden

sowie aufeinander abgestimmten Kom-
ponenten fur die Befestigung, Winddich-
tung, Beschichtung und Gestaltung. Das
Putzsystem besteht entweder aus dem
mineralischen Oberputz MOP oder dem
Silikonharz Oberputz SOP sowie der best
wood Silikonharzfarbe. Das Warme-
dammverbundsystem kann in variablen
Zusammenstellungen sowohl auf Holz-
stander- und Massivholzwénden als auch
auf mineralischen Untergriinden einge-
setzt werden. Lieferbar ist das System
sofort, wie immer bei best wood Schnei-

Rohstoffes Holz an groBflachigen Fassa- Das verputzte best wood SCHNEIDER Warme- der auch projektspezifisch kommissio-
den sowohl beim Neubau wie bei der dammverbundsystem mit den Holzfaser-Démm- niert direkt auf die Baustelle.

energetischen Sanierung von Gebauden.

platten WALL 140 und WALL 180 ist in seinem hest wood SCHNEIDER® GmbH, Eberhardzell,

Das best wood WDVS besteht aus den Brandverhalten als »schwer entflammbar« ent- Tel. 07355/9320-0, info@schneider-holz.com
Dammplatten WALL 140 beziehungsweise sprechend B-s1-d0 nach DIN EN 13501-1 einge-

WALL 180 mit entsprechender Rohdichte stuft.
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