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KIESELSTEIN IN LEIPZIG

,Glatte” Leistung-bei der Abdichtung des
Audimax in Leipzig — wir berichten von den
Dacharbeiten an einem Horsaal: Seite 18

BAUSTELLE MIT GROOVE
Mitmachen und gewinnen — mit kreativen
Ideen und Vorschldgen zum Baustellenradio:
Seite 6

ZU GAST BEIM MANNEKEN

Welche Einfltsse hat Europa auf das deutsche
Dachdeckerhandwerk? Die hessischen Dach-
decker fragten in Brissel nach: Seite 58




ENTWASSERUNG

\olles Rohr” fur kleine Dacher

Fiir Haupt- oder Notentwasserung empfehlen sich die Gullys im Set.

Der Gully DSS Indra von Sita
ist so ausgelegt, dass auch
bei kleineren Dachflachen
die Vollfiillung der Rohre er-
reicht werden kann, die eine
DSS-Anlage auszeichnet.
Das 98 mm hohe Bauteil aus

LECKAGEORTUNG

warmegedammtem PUR
mit einem grofen, runden
189-mm-Einlauftopf passt
sich in die Warmedammung
ein. Mit seiner systembe-
dingten Ablaufleistung von
17,3 I/s ist der Gully laut Her-
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steller effektiver als eine her-
kommliche Entwdsserung.
Er entwdssert die Attika und
erreicht seine Leistungsfahig-
keit in Verbindung mit dem
Attikarohrsystem des Her-
stellers. Eingesetzt werden

Sensoren finden das Leck

Undichtigkeiten im Dach
werden (blicherweise nicht
durch Wassereintritt ins Ge-
baudeinnere bemerkt. Erfah-
rungsgemal ist die Dampf-
sperre dicht und verhindert
den Eintritt von Wasser ins
Gebaude. Das Wasser steht
so oft tiber Jahre unbemerkt
in der Warmedammung -
hohe Energiekosten sind die
Folge. Dem will das zerst6-
rungsfreie Hum-id-System
entgegenwirken. Es besteht
aus zwei Komponenten.
Wahrend herkdmmliche

Verfahren mittels Stromim-
pulsen nach Durchfeuchtun-
gen suchen, tbernehmen
hier kabel- und batterielose
Sensoren diese Aufgabe.
Mittels RFID-Technologie
tibermitteln die bei Neubau
oder Sanierung in die War-
medammung eingebauten
Chips, ob es in ihrer Umge-
bung nass oder trocken ist.
Per Dachscanner fragt der
Dachdecker beim Kontroll-
gang jeden Sensor im Vor-
beigehen ab. //
www.hum-id.com

kann er fiir die Haupt- und
die Notentwadsserung.

Die Bauteile kommen im ein-
baufertigen Set wahlweise
fir die Haupt und Notent-
wdsserung auf die Baustelle.
Im Set flir die Notentwasse-
rung ist unter anderem ein
Anstauelement enthalten.
Beide Sets enthalten den At-
tikagully und einen vorprofi-
lierten Dammkorper aus war-
meddammendem Polyure-
than-Integral-Hartschaum.
Dazu gehoren auch ein An-
schlussrohr, ein Bogen mit
Sicherungsschelle und eine
Dampfsperrplatte. Passende
Anschlussstiicke und Fall-
rohre aus Edelstahl runden
das Angebot ab. Um dem
Verarbeiter das Ablangen auf
der Baustelle zu ersparen,
kénnen die Fallleitungen in
passgenauen Langen von 2,
3 oder 4 m geordert werden.
Eine Fassadenabdeckplatte
aus Edelstahl fiir den repra-
sentativen Abschluss an der
Attika ist zusatzlich erhalt-
lich. 7/
www.sita-bauelemente.de
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Kaum gréRer als ein Smartphone: der Dachscanner HDX2




