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DACHMONITORING

IKEA wacht Uber seine Dacher

Uberflutete Dacher nach Starkregenereignissen oder zu hohe Schneelasten kénnen
die Sperrung von Gebduden oder sogar deren Einsturz nach sich ziehen. Auch

undichte Dacher fiihren zu weitreichenden Folgeschdaden. Zur Absicherung solcher

Risiken setzt IKEA seit Jahren auf ein Monitoring der Dachlasten.

~Bei IKEA am Standort Berlin Tempelhof
messen drei Sensoren die Dachlast auf der
32.000 m2 groBen Dachflache und melden
gegebenenfalls eine Zunahme. Das Schnee-
und Stauwasser-Alarmsystem SAS-307 von
Tbm Hightech Control sendet vor Erreichen
der kritischen Last rechtzeitig Alarm an die
Verantwortlichen oder 16st in der zweiten
Stufe einen Evakuierungsalarm aus. ,Die
Sensoren kdénnen auch ohne Eingriffe in
das Dach aufgebaut werden. Sollte eine kri-
tische Last erreicht werden, bekomme ich
die Meldung auf den Rechner und wir hat-
ten genligend Zeit zu reagieren. Die Senso-
rik erleichtert uns die Nachweisfiihrung und
unnotige Dachbegehungen fallen weg”,
beschreibt Haustechnik-Teamleiter Roland
Lenau sein Sicherheitssystem auf dem Dach.

IKEA in Berlin Tempelhof.

Regionale Dachlasten
unterscheiden sich

Wahrend im Stden das Schneelastrisiko
hoher eingeschatzt wird, steht im Norden die
Stauwassergefahr im Fokus. 30 ¢cm Pulver-
schnee wiegen rund 30 kg/m2. Bei feuchtem
Altschnee kann sich das Gewicht vervierfa-
chen. Vereist steigt die Last bis auf 200 kg/m?
und mehr. Dies macht das Abschatzen der
Last durch Messen der Schneehdhe mit
einem Meterstab zu einem riskanten Mané-
ver. Solche Messungen oder eine Ausstech-
probe sind duBerst unzuverlassig und auf-
wendig. Dachlastsensoren koénnen helfen,

auftretende Gefahren rechtzeitig zu erken-
nen. Eine permanente Uberwachung des
gesamten Systems in Echtzeit bewirkt hier
Dachaufbau mit Dachlastsensor von Tom Hightech Control. die sofortige Signalisierung im Alarm- bzw.
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Kabel- und batterielose Sensoren werden
einfach in die Dammplatte geschoben.

Fehlerfall. Durch frei einstellbare Alarm-
Schaltwerte (beispielsweise 50 bis 60 Pro-
zent der zuldssigen Dachlast) kénnen die
Verantwortlichen zeitnah GegenmaBnah-
men einleiten. Bei weiterer Belastung wird
bei zirka 90 Prozent der zuléssigen Dachlast
ein Evakuierungsalarm ausgeldst, damit
Menschen nicht zu Schaden kommen.

Sensorbasierte Dachkon-
trolle nach Sanierung

Fir seine heute bundesweit Gber 50
Einrichtungshauser gehort auch die wirt-
schaftliche Instandhaltung der Geb&ude
zu einer der zentralen Herausforderungen
fur IKEA. Tausende Quadratmeter Dach-
flache stehen turnusmaBig jedes Jahr zur
Sanierung an. Dabei setzt das Unterneh-
men auf modernes Dachmonitoring, das
den Sanierungserfolg direkt kontrollierbar
macht und mit dem das Dach auch nach
Abschluss der InstandhaltungsmaBnah-
men zuverldssig auf Nasse und stehendes
Wasser untersucht werden kann.

Fir den Standort in Dusseldorf kam
im Mai 2017 erstmals die sensorbasierte
Dachkontrolle des Herstellers HUM-ID
zum Einsatz. Die Sensoren, die Nésse
und stehendes Wasser detektieren, sind
kabel- und batterielos. Das macht das
Nachriisten — gerade bei groBflachigen

5/17 industrieB

Sensoren werden mit dem Dachscanner auch
durch mehrere Schichten hindurch kontrolliert.

Sanierungen von Industrie- und Einzel-
handelsdachern — besonders einfach, da
keine speziellen Kabel zwischen den ein-
zelnen Messpunkten verlegt werden mus-
sen. Die Sensoren von HUM-ID setzen auf
den berthrungslosen Ubertragungsstan-
dard RFID (Radio Frequency IDentification),
der beispielsweise auch zum Auslesen von
Informationen in Reisepédssen zum Stan-
dard geworden ist.

Mit einem Lesegerdt werden die zuvor
in die Warmedammung eingebrachten
Sensoren in Sekundenbruchteilen nach
ihrem Status abgefragt. Auch durch meh-
rere Dachschichten hindurch melden die
Chips, ob sie nass oder trocken sind. Das
Messsignal durchdringt selbst Aufbauten
mit extensiver Begriinung wie bei der Nie-
derlassung in Dusseldorf. Die Ergebnisse
der Dachkontrolle werden im Lesegerét
inklusive Zeitstempel protokolliert.
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