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r die Zukunft

Dachkontrollsysteme sind auch fiir den Holzbau interessant. Mit einem kabellosen System aus

Sensoren, die entweder beim Bau oder nachtraglich in die Dachhaut integriert werden, arbeitet

Holzbau Steffen. Auch beim jiingst fertiggestellten Objekt wurde das System integriert.

Yon Daniel Bochow

Ein hoher Vorfertigungsgrad, Priizision und Flexibi-
litdt sowie die relativ leicht zu gewihrleistende Qua-
litiitesicherung sind klare Vorteile des Holzbaus, Auch
energetische Sanierungen mit vorgehiingten Fassa-
denelementen lassen sich durch die hohe Vorfertigung
schnell durchfithren, weshalb gerade bei Bildungs-
stiitten das Bauen mit diesem Werkstoff immer mehr
in Mode kommt, da Sanierungen in der schulfreien
Zeit getitipt werden kinnen. Doch Holzbau hin oder
her: Die Dach-Dichtigkeit ist bei Flachddchern immer
eine gewisse Problematik, die — bei eindringender
Feuchte — schnell zu einem aufwendigen und damit
teuren Problem werden kann.

Dias Unternehmen Steffen Holzbau aus Luxemburg hat
genan fir diese Problematik eine Lisung gefunden, Bei
ihren hochwertigen und optisch ansprechenden Objek-
ten baut der Holzbau-Spezialist aus Grevenmacher in
jedes Dach das Dachkontrollsystem Hum-ID ein. Bat-
terie- und kabellose Nisse-Sensoren, die in das Dach
mntegriert werden, iberwachen die Dachabdichtung
permanent. Schon bei der Abnahme kann so die Dich-

T.l,‘?,'kE]L iiberpriift und doknmentierl werden.

Mach dem Einbau der
Sensoren wird das
Dach mit dem Dach-

scanner gescannt und
das System in Be- »

L.t

trieb genommen
Foto: HUM 1D

Batterie- und kabellose Ubertragung
Seit dem ersten Einbau des Sys-
tems bei einer Kindertagesstitte
in Luxemburg ist das Unterneh-
men iberzeugt von der einfachen,
wirkungsvollen und dauerhaften
Methode. Die einzelnen Sensoren
besitzen sogenanate RFID-Chips.
RFID steht fiir Badio Frequency
Identification, die Technik erlaubt die
batterie- und kabellose Ubertragung von
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auf dem Chip gespeicherten Informationen durch die
Luft und durch unterschiedliche Dachaulbanten hin-
durch, Mit einem Dachseanner kann man so, ohne das
Diach zu iffnen, die Informationen von jedem einzelnen
Senzor auslesen. Neben einer individuellen Identifi-
kationsnummer iibermittelt der Chip dabei die zent-
rale Tnformation, ob ez in seiner Umgebung nass oder
trocken ist.

Einbau in die Warmedammung

Weil keine weiteren Gerdite oder zusétzlichen Mess-
instrumente verbaut werden milzsen, wird das Kont-
rollsystem bei Warmdiichern in cinem Sehritt mit der
Wirmeddmmung eingebaut. Fiir Steffen Holzbau war
aber nicht nur der unkomplizierte Einban und die
einfach durchzutiihrende Kontrolle ansschlageebend.
Das Unternehmen sichert gich bei jedem neuen Pro-

jekl nach Fertigstellung des Dachs mit dem ersten

Kontrollgang durch den Dachdecker mit dem
Dachscanner zelbst ab, Die Ergebnisse der Kontrolle
werden als Berichte im Geriit abgespeichert und kin-
nen so als Beleg fiir die Dichtigkeit dienen.

Die Kontrolle kann auch im Betrieb jederzeit durch-
gefithrt werden — egal ob bei der turnusmaBigen War-
tung oder nach hefligen Unwetterperioden, die das
Dach stark belasten kiinnen. Damit folgl das System
einem generellen Trend im dffentlichen und gewerb-
lichen Bauw: Die Nachfrage nach verlisslichen Kont-
rollmiglichkeiten von Abdichtungen und Dimmeigen-
schaften von Baumaterialien steigt — auch aufrrund
des gestiegenen Kostenbewusstseins auf Seiten des
Auftraggebers. Fine punktgenaue Bestimmung des
Dachzustands ermiglicht schlieflich die Eindammung
von Sanierungskosten,




Bautafel (Auswahl)

Projekt Maison relais .Op Hudelen”, Schifflange,
Luxemburg

Architekten Alleva Enzio Architectes & Associés
E.ﬁ..R.L, www.alleva-architectes. lu

Baubericht DACH ¥

Bauherr Administration communale de Schifflange '~ o I

Bauzeit Marz 2014 bis Juli 2015

Nutzfliche 3670 m?

Dachfliche 1400 m?

Baukosten Netto 7,05 Mio. Eura

Konstruktion Holzbau in Brettsperrholzbauweise
und Holzrahmenbauweise, Beton-Unterkonstruktion
Leckageortung/Sensoren Hum-10 GmbH, 10115 Berlin

Einbaubeispiel Bildungsstatte in Luxemburg

Nach dem Aufbringen der Damplsperre sollte das Dach
der Bildungsstétie Maison relais op Hudelen (im luxem-
burgischen Schifflange) pro Quadratmeter mit einem
Sensor ausgestattet werden. Die optimale Position der
Sengoren ist bei Warmdachern die Unterseite der War-
medimmung, Im konkreten Fall wurde eine EPS Wiir-
medidmmung mit einer Dicke von 300 mm und PUR
Diimmplatten (140 bis 240 mm) verwendet. Das System
kann prinzipiell auch bei allen anderen Ddmmungen
eingebaut werden. Jeden Meter wurde mit einem Klin-
genmesser ein elwa 30 x 110 mm groller Schlitz in die
Unterseite der Wirmedidmmung geschnitten und der
Sensor entsprechend dem Aufdruck in die Kerbe gescho-
ben. Die Sensoren stehen damit quasi auf der Dampf-
sperre und kinnen vorhandene Nisse, die aufl Leckagen
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zuriickzufithren ist, detektieren. AnschlieBend wurde
von den Dachhandwerkern die Warmeddmmung wie
iiblich verlegt und die Abdichtung aufgebracht. Im
nichsten Schritt wird das Dach vom Handwerker
Schritt fiir Schritt abgegangen, um séimtliche verlegte
Sensoren mit dem Dachseanner jim Vorbeigehen® zu
erfassen und abschliefend per Touchsereen-Eingabe
dem Bauvorhaben zugeordnet. Nach erfolgreichem Ein-
lesen kann das gerade angelegte Bauvorhaben im Scan-
ner aufgerufen und die eigentliche Dachkontrolle durch-
gedithrt werden. Dafiir wird das Dach wieder Sehriit fir
Schrilt abgegangen und jeder Sensor absefragt. Opti-
sche und skustische Signale weisen dabei anf nasse
Sensoren hin. Das Ergebnis der Kontrolle wird automa-
tisch gespeichert und kann anschlieBend auf den PC
oder den Mac iibertragen werden,
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Dias im Bau befindliche
Maison relais .. 0p Hu-
delen” in Schifflange
Fotos [2): Alleva Enzio
Architekten

Fertiggestelltes Dach
mit den eingebrachten
Sensaren

Foto: HUM D

Links: Der Sensor wird
in die Unterseite der
Warmedammung ge-
schoben
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