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Thema Bau

Falsche Erwartungen
an stillgelegte Walder

Zum  Aktionsprogramm Natiirli-
cher Klimaschutz" erklirte die Ar-
beitsgemeinschaft Rohholz: ,Wir
kionnen nur eindringlich davor
warnen, eine Extensivierung der
Waldbewirtschaftung mit verbes-
serter Klimastabilitit im Wald
gleichzusetzen * » Seite 214

Holzhandel

Verdnderung und
Unsicherheit prigen
den Holzimport

Beim AuBenhandelstag des Ge-
samtverbands Deutscher Holz-
handel (GD Holz) am 30. Mirz in
Bremen waren die drastischen
und schnellen Preisinderungen
ein Thema. P> Seite 215

Diskussion tber
Energieholznutzung

Die Brennholznutzung war The-
ma einer Podiumsdiskussion am
5. April in Murrhardt. Vertreter
aus Wissenschaft, Politik und Pra-
xis diskutierten und beantworte-
ten Fragen aus dem Publikum.

> Seite 214
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»Bau« wieder in
Préasenz in Miinchen

Nachdem seit der letzten Prasenz-
veranstaltung der Messe ,Bau* im
Januar 2019 und durch den Ausfall
der Prasenzveranstaltung 2021 auf-
grund der Beschrinkungen in der
Corona-Pandemie iiber vier Jahren
vergangen sind, findet die ,Bau”
dieses Jahr vomn 17. bis 22. April auf
dem Geldnde der Messe Miinchen
wieder statt. Und der Veranstalter
erwartet, mit 2200 Ausstellern auf
200000 m? an die ,Bau 2019" an-
zuknipfen, als bei damals 2250
Ausstellern rund 250000 Besucher
nach Minchen kamen. Kinftig soll
die Messe dann wieder im Januar
stattfinden, fir dieses Jahr war ein
Termin im Januar in der Vorberei-
tungsphase noch als nicht maglich
eingeschatzt worden.

hrgang - Nr. 15

Einen &hnlichen
Andrang wie
hier bei der
letzten Prasenz-
messe ,Bau
2019" erwartet
der Veranstalter
fir den 17. bis
zum 22. April
auf dem
Minchner
Messegelinde.
Mit 2200 Aus-
stellern auf
200000 m? sind
alle 18 Messe-
hallen belegt.
Foto: Messe
Minchen/Loske

Neuorganisation von
MH-Massivholz

DeSH iibernimmt Geschiftstitigkeit

Auf der ordent]lchen M.ll.gllederver-
der H

MH- Masswhulz am .'l? Mm wul'de

neben der N des V,

mit hochqualitativen Produkten den
modemen Holzbau voranzubringen®,
betonte Kiibler.

auch die Ubernahme der Geschiiftsté-
tigkeit durch den Deutschen Sige-
und Holzindustrie Bundesverband
(DeSH) beschlossen. Der Verein
bleibt auch kiinftig eigenstindig.

Georg Kiibler, Vorstandsmitglied von
MH-Massivholz, und DeSH-Hauptge-
schiftsfilhrer Lars Schmidt hatten auf
der Mitgliederversammlung ein Kon-
zept zur Neuorganisation der Herstel-
lergememschaft vnrgestellt In der an-
stimm-
ten die Anwesenden emstlmmlg dafiir,
die Geschaftstatigkeit des Vereins an
den DeSH zu iibertragen.

LAls weiterhin ei, andi, Ver-

Online-Handel mit
Waren bis Marz
15 % im Minus

Im deutschen Online-Handel mit Wa-
ren (einschlieBlich Mehrwertstever,
nicht preisbereinigt) wurden im ersten
Quartal 19,4 Mrd. Euro umgesetzt, das
sind 15 % weniger als im ersten Quartal
2022, Thren Erholungskurs weiter fort-
gefithrt h.aherl hmgegen die Umsitze
Di

Satzungsgemil erfolgte die N hl
des Vorstands, zu dem neben Lars
Schmidt auch Richard Dirsch (Holz
Dirsch GmbH & Co. KG) und Chris-
toph Rosenbaum (Sdgewerk Josef Ro-
senbaum) gewdhlt wurden. Der erwei-
terte Vorstand setzt sich kiinftig aus An-
dreas Zipfel (Zipfel GmbH), Thomas
Tenta (Holzwerke Tenta GmbH) und
Georg  Kiibler (Holzwerk Kiibler
GmbH) zusammen.

Schmidt gab einen Ausblick auf die
kiinftige Zusammenarbeit: . Ziel ist es,
den Verband in den kommenden Jahren
weiterzuentwickeln und mit MH-Mas-
sivholz den Holzbau voranzubringen.
Au.f diese Weise werden mit der Herstel-
lergemeinschaft nicht nur die Sage- und

hand und leenzgeher wird die Herstel-
lergemeinschaft MH-Massivholz auch
in Zukunft kleinere Betricbe der Sdge-
und Holzindustrie dabei unterstiitzen,

Holzindustrie und ihre vielfiltigen Pro-
dukte, sondern letztendlich die gesamte
Wi hipfungskette hhaltig  ge-
stirkt.

mit digit: istungen (z. B. Ti-

GroBe Erwartungen
fiir Mailand

Vom 18. bis zum 23. April wird mit ei-
nem hohen Besucherandrang zum , Sa-
lone del Mobile Milano® gerechnet - zu
der ersten reguliren Mailander Mobel-
schau seit Ausbruch der Corona-Pande-
mie. Die Ausstellerzahlen folgen hinge-
gen dem derzeit aktuellen Trend bei
Messen weltweit - und sind deutlich
riickldufig. Veranstalter Federlegno Ar-
redo Ewventi S.p.A. (FLA Eventi) aus

c,ketm,g und Urlaubst gen) mit

Mailand rechnet mit etwa 2 000 Ausstel-

+28 % auf 2,4 Mrd. Euro. Das berichtet
aktuell der Bundesverband E-Commer-
ce und Versandhandel Deutschland
(BEVH). Im Vergleich der vier grofien
Online-Cluster verlor der Modehandel
einschlielich Schuhe (-20,8%) am
meisten, Waren des tigliche Bedarfs
(-3,0%) am wenigsten Umsdtze. Da-
zwischen liegen ,Freizeit® (-14,5%)
und , Einrichtung” (-10,6 %).

Fiir simtliche Versendertypen wer-
den im ersten Quartal Umsatzriickgin-
ge verzeichnet. Das Online-Geschift
der Multichannel-Anbieter litt am
meisten (-23,2%), gefolgt von Online-
Hindlern mit digitaler DNA (-19,1%).
Geringer war das Minus auf Marktplét-
zen (-10,6 %) und bei den Herstellern
mit  eigenem  Online-Direktvertrich
(-9,4%).

Maobel als nachhaltig kennzeichnen

Neues RAL-Giitezeichen »Mabel - zirkuldr nachhaltig«

Die D Gi ft Mo- Anforderungen aus dem , Green Deal”

bel (DGM), Fiirth, hﬂt das neue Gute- der Europdischen Union (EU} und bei

zeichen ,Mibel - zl.rlru]a.r einer i t zukunfissicheren Fir-
ickelt und i mit dem menausrichtung.

Deutschen Institut fiir Giitesicherung Hersteller und Produkte sollen tiber

und Kennzeichnung (RAL), in Bonn,
auf den Markt gebracht.

+Das neue RAL-Giitezeichen fithrt alle
bisherigen DGM-Anforderungen an die
Nachhaltigkeit von Mébeln zusammen,
ergiinzt diese inshesondere im Bereich
der Nachweispflichten fiir zertifizierte
Hersteller und schafft damit eine ganz-
heitlich zuverldssige Orientierungshilfe
fiir den nachhaltigen Mébelkauf, kom-
mentierte DGM-Geschifisfiithrer Jo-
chen Winning am 4. April. Mébelher-
stellern helfe die neue Zertifizierung zu-
dem nicht nur bei der Vermarktung ih-
rer nachhaltigen Produkte, sondem
auch zur Vorbereitung auf kommende

die gesamte Wertschiipfungskette so
umwelt- und klimafreundlich wie mog-
lich sein und dariiber hinaus vielen wei-
teren Qualitits- und Nachhaltigkeitsan-
spriichen geniigen”, erklirt Winning.
Die DGM decke viele dieser Anspriiche
schon lange mit dem RAL-Giitezeichen
fiir Mobel, dem ,,Goldenen M, ab und
habe in den vergangenen Jahren mit ih-
rem Emissionslabel zur Kennzeichnung

kuldr nachhaltig’ haben wir viele vor-
handene Kriterien eingebunden, zu-
sammengefithrt und erganzt. Die daraus
entstandenen Giite- und Priifbestim-
mungen RAL-GZ 436 fiir zirkuldr nach-
haltige Mibel sind anspruchsvoll, aber
bewusst und transparent so gestaltet,
dass sie gegenwirtigen und kommen-
den Marktanforderungen, die Verbrau-
cher und die Politik an die Mébelindus-
trie und an die Kreislaufwirtschaft stel-
len, bestmiglich entsprechen”, erklirt
Reimund Heym, Leiter fiir Technik und
Normung bei der DGM.
Zertifizierungsvoraussetzungen  fiir

besonders wohngesunder Mnbel und Mibelk ller sind unter and die
ihrem Klimalabel zur A g Einhaltung aller Qu.alltatsa.nforderungen
von klimab 1 und kli tra- litezei

len Herstellern weitere Anstrengungen
fiir eine nachhaltige Mobelindustrie un-
ternommen. ,Bei der Konzeption des
neuen RAL-Giitezeichens Mabel - zir-

Umweltvertmgllchkelt von Moheln
b www.dgm-moebel.de

lern, darunter 550 Designer im Rahmen
des ,Salone Satellite” und 321 Ausstel-
ler bei der Leuchtenschau ,Euroluce”,
auf etwa 170300 m? Nettoausstellungs-
fliche. 2019 wurden noch 2418 Aus-
steller gezihlt, in der Sommer-Edition
der Messe zusammen mit der Kiichen-
schau , Eurocucina” im Juni 2022 waren
es 2175. 2019 wurden 386236 Besu-
cher gezihlt, 2022 waren es 262608,
Meu ist, dass diesmal die oberen Hallen
8,12, 16 und 20 nicht mehr belegt wer-
den, die dortigen Aussteller ziehen in
die unteren Hallen um. ,Um die Nut-
zung und das Besuchserlebnis zu ver-
einfachen, zu verbessern und aufzuwer-
ten”, begriindet Messeprisidentin Ma-
ria Porroso. Nach fast schon stidte-
baulichen Kriterien” wurde das Layout
der , Euroluce” verdndert,

IRAL]
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MNeues RAL-Gitezeichen , Mabel — zir-
kuldr nachhaltig” Grafik: DGM/RAL



Unkomplizierte Feuchteiiberwachung am Bau

GroBprojekt »Roots« mit kabel- und batterielosem RFID-System ausgestattet

Sensorgestiitzte Bauwerkskontrolle
ist auf dem Vormarsch - auch im
Holzbau. Die hohe Einsatzflexibilitit
der ,Hum-ID“-Sensoren ermdglicht
eine effiziente und kostengiinstige
Feuchtigkeitskontrolle, nicht nur auf
Dachflichen, Balkonen und Loggien,
sondern auch im Innenbereich von
Boden und Abdichtungen. Prominen-
tes Referenzobjekt fiir die Anwen-
dung ist das aktuell im Bau befindli-
che Holz-Hochhaus ,,Roots” in Ham-
burg (siehe Artikel auf Seite 231).

Das ,,Roots” ist ein 20-stdckiges Gebdu-
de mit einer Hohe von 72 m. Die Brutto-
geschossfliche  belduft sich  auf
36200m? Insgesamt wird das Gebdude
181 Wohneinheiten beherbergen, davon
128 Eigentumswohnungen und 53 &f-
fentlich geférderte. Auf fast allen Etagen
werden ,,Hum-ID“-Sensoren zur Uber-
wachung von Nésse eingebaut. So kann
schon wihrend der Bauphase regelma-
Rig der Holzbau iiberwacht werden und
potenzielle Schéden konnen frithzeitig
erkannt und behoben werden.

Die Finsatzbereiche der Sensoren
sind vielféltig: Neben Fulbodenheizun-
gen konnen auch Nasszellen, Kiichen-
abdichtungen oder Kellerbereiche eine
mogliche Gefahrenquelle fiir Nésse-
schiaden darstellen. Mit Hilfe dieser
Technik lassen sich Auffeuchtungen
einfach und schnell identifizieren und
punktuell orten, ohne groRflidchige Re-
paraturen und Eingriffe vornehmen zu
miissen. ,,Die oftmals leider doch ver-
nachlissigte Gefahr wird somit auch fi-
nanziell kontrollierbar“, betont Gerd
Miiller, Geschéftsfithrer der Hum-ID
GmbH.

Der auf dem Prinzip der elektrischen
Leitfahigkeit basierende Sensor ,KD1“
wird in den meisten Fillen liegend im
Bodenbereich direkt unterhalb der Ab-
dichtung platziert. Dank des saugstar-
ken und leitfdhigen Spezialvlieses wer-
den auch geringe Feuchtednderungen
detekiert. Das System kann sowohl bei
Neubauten als auch bei Sanierungsfil-
len eingesetzt werden. Haufig findet es

.P‘]

Sowohl der Einbau der Sensoren als auch das Auslesen mit einem Handscanner er-

folgen kabel- bzw. kontaktlos.

auch in Kaltdichern oder Wandberei-
chen Anwendung.

Einfacher Einbau — kabel- und
batterielose Funktionsweise

In Abhéngigkeit vom Einsatzbereich
und den verwendeten Materialien wer-
den die objektbezogenen Rastermalle
zur Bestimmung der Sensoranzahl zu
Grunde gelegt, die zwischen einem auf
1m? und einem auf 4 m? Fliche liegen
kann. Die Funktionsweise des Systems
ist von RastermaB und Sensoranzahl
unabhingig, auch ein punktueller Ein-
satz ist mdglich. Im ,Roots” werden die
Sensoren im Dach- und Bodenbereich,
einschlieflich der Nasszellen, Loggien
und Galeriegéinge verbaut.

Die Sensoren konnen von verschie-
densten Gewerken wie z.B. Dachde-
ckern oder Bodenlegern ohne besonde-
re Vorkenntnisse verbaut werden, so-
wohl in der Vorfertigung als auch auf
der Baustelle. Eine aufwendige Installa-
tion entfillt, da sie in die Aufbauten nur
eingelegt oder eingesteckt werden. Das
kann im Rahmen der reguldren Arbei-
ten erfolgen. Lediglich die Platzierung
sollte entsprechend der baulichen De-
tails und Schnitte vorab festgelegt wer-
den.

Fotos: Hum-I1D

Der ,,KD1“ kann beliebig oft den Sta-
tus ,nass“ oder ,trocken” anzeigen und
muss im Gebdudebetrieb nicht ausge-
tauscht werden. Das Auslesen der ka-
bel- und batterielosen Sensoren erfolgt
iber ein RFID-Signal manuell mit ei-
nem Handlesegerit (Scanner), das eine
direkte Ubertragung der Daten auf ein
Smartphone ermoglicht. Der Protokoll-
bericht kann als PDF- oder CSV-Datei
versendet werden. Die Ausleseproto-
kolle werden nur in der jeweiligen App
des Benutzers gespeichert.

Die Kosten der Installation richten
sich nach dem Stundensatz des Verar-
beiters. Lediglich das erstmalige Einle-
sen der Sensoren mit dem Scanner wird
direkt nach dem Einbau empfohlen.
Folgekosten und Wartungskosten im
Gebdudebetrieb fallen nicht an.

Die erste Sensorkontrolle wird oft
schon wihrend der Bauphase vom Ver-
arbeiter durchgefiihrt, um etwaige Pro-
bleme friihzeitig zu identifizieren und
gef. auszubessern. Die Sensorkontrolle
gilt auch zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer als wichtiges Doku-
ment zur Abnahme z.B. nach Ab-
schluss einer Neubau- oder Sanie-
rungsmafRnahme.

Hersteller: Hum-ID GmbH,

10115 Berlin



